Паркетный клей на основе искусственных смол
Bakit LR
· с пониженным уровнем содержания растворителей
· с очень незначительным запахом

· универсальный в применении

· полностью готовый к использованию

· не содержит метиловый спирт

· может использоваться на полах с подогревом

Свойства и область применения

Паркетный клей на основе искусственных смол с пониженным уровнем содержания растворителей.
Предназначен для различных видов паркета: мозаичного (параллельная укладка только на впитывающие основания), лампаркета 10х50х250 мм (укладка только на впитывающие основания), штучного паркета толщиной 14-22 мм, торцевого паркета, многослойного паркета и паркетной доски. При использовании для экзотических пород древесины необходима консультация производителя.
Применяется для укладки паркета на фанеру, цементные и кальциево-сульфатные основания, наливной асфальт, а также на санированные основания, обработанные шпатлевочными массами Servoplan.
Технические характеристики

Цвет                                                     светло-бежевый
Область применения                          внутри помещений

Температура основания                      мин. +17 °С
Время подсыхания*                            отсутствует

Время укладки паркета*                     ок. 10  минут

Полная нагрузка*                                через 2-3 дня; 

                                         при укладке на не впитывающие  

                                         основания через 5 дней

Шлифовка*                                         через 3 дня;
                                         на проблемных основаниях через

                                         3-5 дней
Полы с подогревом                            можно использовать
Срок хранения                                    не менее 12 месяцев
GISCODE                                             S 1 по TRGS 610 

* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха уменьшают, более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают данные значения.

Подготовка основания

До начала проведения работ  необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.

Следует предварительно нанести на основание грунтовку и подходящую для данного вида паркета шпатлевочную массу  Servoplan.
При использовании клея для укладки паркета на цементные и кальциево-сульфатные основания необходимо предварительно нанести на них грунтовку Bakit PV. При использовании клея для укладки паркета на наливной асфальт и фанеру предварительное нанесение грунтовки не требуется.
Необходимо провести системную подготовку основания.

Основание должно быть прочным, сухим, ровным и чистым.
Порядок работы

Тщательно перемешать Bakit LR. Затем нанести клей на основание с помощью подходящего зубчатого шпателя. Следует наносить только такое количество клея, на которое в течение примерно 10 минут может быть уложен паркет.
Необходимо обеспечивать максимально возможный контакт паркетных элементов с клеем.
При проявлении напряжений в паркете необходимо сразу же нагрузить эти участки. 

Помещение следует хорошо проветривать.

Очистка инструмента 

Сразу по окончании работ очистить инструменты растворителем Bakit VP. 

Инструмент 

	Зубчатые 

 шпатели
	               Вид паркета
	    Расход

	TKB B6


	-  мозаичный паркет;

- лампаркет толщиной 10 мм;

- торцевой паркет;

- двухслойный паркет (с короткой плашкой).
	ок. 800-900 г/м²

	TKB B15
	- штучный паркет толщиной 14-22 мм;

- многослойный паркет и паркетная доска.

	ок. 1100-1200 г/м²


Расход зависит также от структуры основания.

Внимание!

Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях рекомендуется проведение предварительных испытаний. 
Упаковка на палетте                                 Артикул

33 х 20 кг. жестяная канистра                    
