
Техническая информация
BAKIT NF
Клей для шпунтов паркетной доски и ламината
-          не содержит растворителей
-          водостойкий
-          соответствует стандарту D3 по EN 204 и B3 по DIN 68 602
-          имеет удобную упаковку из мягкого пластика
-          обладает очень низким уровнем эмиссии (EC 1 по GEV)
Свойства и область применения
Не содержащий растворителей, водостойкий клей для древесины на дисперсионной основе с очень низким уровнем эмиссии, служащий для приклеивания соединения шип-паз у паркетной доски, ламината, слоистых покрытий, ДСП, а также для других работ по склеиванию древесины.
Технические характеристики
Цвет                                                    белый
Область применения                         внутри  помещений
Температура основания                    мин. +17 °С  
Расход                                                 в зависимости от толщины
                                                             соединения шип-паз:
                                                             ок. 750 г. на 25  м.                                                                                                               
Полы с подогревом                            можно использовать
Срок хранения                                    не менее 12 месяцев,
                                                             предохранять от низких
                                                             температур
GISCODE                                             D1 по TRGS 610
EMICODE                                             EC 1 по GEV
Порядок работы
Согласно указаниям производителя распылить Bakit NF полосами на соединения шип-паз элементов паркетной доски, ламината или ДСП и сразу после этого соединить данные элементы.
Очистка инструмента 
Сразу по окончании работ промыть инструменты водой 
Внимание!
Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний.
Упаковка на палетте                                  Артикул
42 коробки по 12 х 750 г. пластиковые бутыли       60168
