
Teхническая информация
BAKIT PV
Грунтовка
-          не содержит растворителей
-          обладает нейтральным запахом
-          обладает хорошей адгезией
-          может использоваться на полах с подогревом
-          обладает очень низким уровнем эмиссии (EC 1 по GEV)
Свойства и область применения
Не содержащая растворителей грунтовка на дисперсионной основе с очень низким уровнем эмиссии, служащая для создания лучшего контакта между основанием и любым паркетным клеем BAKIT на дисперсионной основе или на основе искусственных смол. Предназначена для использования на впитывающих основаниях, а также в сочетании со шпаклевочными массами для паркета.
Технические характеристики
Цвет                                                     зеленый
Область применения                          внутри помещений
Температура основания                     мин. +17 °С  
Расход                                                  ок. 100-150 г/м²                                                                                                                   
Полы с подогревом                             можно использовать
Время высыхания*:                             
- зацементированные основания:     перед шпаклевочными 
                                                             работами, а также 
                                                             непосредственно перед
                                                         приклеиванием – ок.12 часов
- кальциево-сульфатные основания: перед шпаклевочными
                                                             работами, а также
                                                             непосредственно перед
                                                       приклеиванием – мин. 24 часа     
Срок хранения                                    не менее 12 месяцев,
                                                             предохранять от низких
                                                             температур
GISCODE                                             D1 по TRGS 610
EMICODE                                             EC 1 по GEV
* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха уменьшают, более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают данные значения.
Подготовка основания
До начала проведения работ  необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.
Основания согласно инструкции BEB должны быть предварительно обработаны.
Порядок работы
Нанести грунтовку Bakit PV в неразбавленном виде на основание при помощи валика из овечьей шерсти с коротким ворсом. Избегать образования лужиц и наплывов. 
Шпаклевочные работы или непосредственное приклеивание можно производить только после полного высыхания грунтовки.
Очистка инструмента 
Сразу по окончании работ промыть инструменты водой. 

Внимание!
Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний.
Упаковка                                                      Артикул
60 х 10 кг. пластиковая канистра                40026
96 х 5 кг. пластиковая канистра                  40027              
