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Техническая информация
LOBACARE® PRIME
	Описание
	

	Свойства: 
	Содержащее растворители специальное средство на полиуретановой основе. Улучшает сцепление слоя лака с поверхностью пробковых покрытий при нанесении лака на «старые» или предварительно обработанные в заводских условиях покрытия. Служит для защиты стыков паркета, покрытого лаком в промышленных условиях.


	Область применения:
	Средство предназначено для предварительной обработки покрытых лаком и покрашенных в промышленных условиях пробковых покрытий, на которые в дальнейшем планируется наносить лак, а также для обработки старых пробковых покрытий перед нанесением на них нового слоя лака. 
Средство служит также для защиты стыков покрытой в промышленных условиях лаком паркетной доски от проникновения влаги.



	Тех.параметры
	

	Содержание опасных веществ:
	Содержит изоцианаты, является легко воспламеняющимся веществом.

	Вязкость (DIN 4):
	11±1 s 


	Сухой остаток:
	12±1 % 



	Содержание растворителей:
	Около 88%

	Упаковка:
	Жестяные банки емкостью 1 литр.



	Хранение:
	В закрытой заводской упаковке срок хранения  не менее 9 месяцев. Хранить в сухом и прохладном месте.


	Рекомендации по использованию средства для защиты стыков паркетной доски 

	Нанесение:
	Равномерно нанести слой средства с помощью специального приспособления LOBATOOL Prime-Wischer или тряпки без волокон на сухое, очищенное от пыли и обезжиренное основание. Избегать образования натеков и лужиц, а также сильного трения поверхности. Во время работ и высыхания средства тщательно проветривать рабочие помещения. Во время работ следует использовать защитную рабочую одежду и перчатки.
Средство LOBACARE Prime проникает в стыки паркетной доски  и защищает древесину от проникновения влаги. При высыхании LOBACARE Prime приобретает легкий блеск. Возможно нанесение второго слоя средства.



	Первичный уход:
	После высыхания, когда поверхность перестанет быть липкой, но в пределах двух часов, для первичного ухода можно нанести один слой неразбавленного средства LOBACARE V6 Finish, LOBACARE Vollpflege или LOBACARE Parkettglanz.


	Рекомендации по использованию средства для улучшения сцепления последующего слоя лака с поверхностью покрытия 

	Нанесение:
	Нанести тонкий равномерный слой средства с помощью устойчивой к воздействию растворителей губки или тряпки на сухое, очищенное от пыли, остатков воска и силикона, обезжиренное основание. Не выливать средство на напольное покрытие. Избегать образования натеков и лужиц, а также сильного трения поверхности, так как существует опасность разрушения лакового слоя, предварительно нанесенного в промышленных условиях. После высыхания средства, когда поверхность перестанет быть липкой, возможно нанесение любого лака LOBADUR для пробковых покрытий.
Во время работ и высыхания средства тщательно проветривать рабочие помещения. Во время работ следует использовать защитную рабочую одежду и перчатки.



	Способы последующего нанесения лака:
	а) Нанесение последующего слоя лака на пробковые покрытия, покрытые лаком / окрашенные в промышленных условиях:
- промежуточная шлифовка с зернистостью № 150; вся поверхность должна выглядеть матовой, не сошлифовывать слой лака, нанесенный в промышленных условиях;
- тщательно удалить пыль;

- нанести слой LOBACARE Prime;

- нанесение слоя лака LOBADUR для пробки производится после высыхания, когда поверхность перестанет быть липкой, но в пределах двух часов.
б) Нанесение лака на «старые» пробковые покрытия:

- генеральная очистка покрытия с помощью средства LOBACARE Wachsentferner; тщательно протереть поверхность тряпкой, смоченной в чистой воде, так как остатки средства по уходу необходимо удалить полностью;

- после полного высыхания поверхности промежуточная шлифовка с зернистостью № 150; вся поверхность должна выглядеть матовой, не сошлифовывать слой лака, нанесенный в промышленных условиях;

- тщательно удалить пыль;

- нанести слой LOBACARE Prime;

- нанесение слоя лака LOBADUR для пробки производится после высыхания, когда поверхность перестанет быть липкой, но в пределах двух часов.

В любом случае необходимо проведение предварительных испытаний и проверка адгезии.


	Время высыхания:
	При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%: около 60 минут.
Последующее нанесение лака или первичный уход производится после высыхания, когда поверхность перестанет быть липкой, но в пределах двух часов, иначе возможны  нарушения адгезии.


	Расход материала:
	20-30 г/м². 
1 л ≈ 33-50 м².



	Очистка приспособлений для нанесения:
	Приспособлениям для нанесения дать высохнуть в хорошо проветриваемом помещении, а затем утилизировать их вместе с домашним или промышленным мусором.

	Утилизация остатков:
	Жидкие остатки  LOBACARE Prime и не затвердевшие массы  являются особым видом отходов. Полностью высохшие, свободные от паров растворителей остатки средства можно утилизировать вместе с бытовым или промышленным мусором.  


	Техника безопасности:
	При работе cо средством LOBACARE Prime, а также при его высыхании образуются легко воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому следует избегать источников огня, прямого солнечного света, проведения сварочных работ, курения и т.п. в пределах помещения, где проводятся работы. Рабочие и складские помещения необходимо хорошо проветривать. Электронагревательные приборы всех видов перед началом работ должны быть выключены и находиться в холодном состоянии. Не допускать  возникновения искры, в том числе в электроприборах. 

Банки со средством держать плотно закрытыми  в недоступном для детей месте. Не допускать попадания средства в канализацию. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Из рабочего помещения удалить чувствительные к парам растворителей материалы, растения, животных, аквариумы. 

Пары  средства  могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей и привести к аллергическим реакциям. В течение всего процесса работы необходимо обеспечивать приток свежего воздуха, не вдыхать пары, при работе с распылителем использовать респиратор. Аллергики и лица, страдающие заболеваниями дыхательных путей, не должны привлекаться к работам с этим средством.

На сегодняшний день практически во всех областях использования можно заменить средства с содержанием растворителей альтернативными водными средствами. 



	Примечание:
	Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.


