
Teхническая информация
OKA MK
Монтажный  клей
· не содержит растворителей и силикона

· обладает нейтральным запахом

· имеет высочайшую начальную адгезию и конечную прочность
· предназначен для приклеивания декоративных плит, плинтуса и обшивки стен

· может использоваться для монтажа деревянных конструкций и быстрого ремонта керамической облицовки

Свойства и область применения

Oka МК – готовый к использованию, однокомпонентный монтажный клей с высочайшей начальной адгезией и конечной прочностью. Oka МК имеет прочное сцепление со всеми использующимися обычно в строительстве, впитывающими основаниями, например пенополистиролом, древесиной, камнем, гипсом и т.п. Oka МК предназначен для приклеивания обшивки стен; панелей; плинтуса из древесины и ПВХ, изоляционных, декоративных и акустических плит; кабельных каналов к основаниям из армированного цемента, пористого бетона, ДСП, МДФ-плит, жесткого пенопласта на ПУ-основе и т.п. Монтажный клей может использоваться при монтаже деревянных или бетонных конструкций, а 
также подоконников и декоративных частей из жесткого пенопласта на ПУ-основе или полистирола. С помощью Oka МК можно проводить ремонтную проклейку керамических плит.
Нельзя использовать Oka MK для оснований из ПЭ, ПП, ПТФЭ, силикона и битума.
Технические характеристики

Класс строительных материалов      В2 (по DIN 4102 часть 1)                                                       
Консистенция                                      стабильная  паста
Температура основания                    от +5°С до +35°С
Термостойкость                                  от -20°С до +70°С
Готов к механическим нагрузкам*    через 24-48 часов
Время образования пленки*             на поверхности примерно

                                                            через 15 минут

Срок хранения                                   не менее 12 месяцев в 
                                                            сухом и прохладном месте,
                                                            предохранять от низких

                                                            температур
* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры уменьшают, более низкие температуры увеличивают данные значения.

Подготовка основания

Данный монтажный клей можно использовать для всех использующихся обычно в строительстве оснований за исключением оснований из ПЭ, ПП, ПТФЭ, силикона и битума. Одно из оснований должно быть впитывающим, так как в противном случае начальная адгезия будет низкой и процесс отверждения будет проходить дольше. 
Основание должно быть чистым, сухим, способным нести нагрузки, не содержать частиц пыли и жира.
Порядок работы

Нанести монтажный клей с помощью пистолета на изнаночную сторону покрытия полосами или точками (макс. расстояние между точками 15 см.).
При приклеивании панелей точки клея следует размещать по углам и по краям панели.

Затем сразу же соединить покрытие с основанием и с усилием прижать его или простучать по всей поверхности резиновым молотком. Прочность сцепления во время приклеивания определяет прижимная сила, а не длительность процесса. Поэтому любые корректировки необходимо проводить перед прижиманием или простукиванием покрытия.
Очистка 
До отверждения клея водой, после отверждения клея только механическим способом. 

Внимание!

Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний. 
Упаковка на палетте                                 Артикул

хх коробок по хх шт. х 310 мл                    60072
Пистолеты
