
Техническая информация
Дисперсионный контактный клей

OKAMUL К 5
· не содержит растворителей

· для приклеивания покрытий на стены и пол

· для приклеивания покрытий на лестничные ступени

· для приклеивания пробковых покрытий

Свойства и область применения

Не содержащий растворителей дисперсионный клей для приклеивания различных видов покрытий на стены и пол, а также лестничные ступени, контактным способом. Хорошо подходит для приклеивания пробковых покрытий. 

Технические характеристики

Цвет                                     кремово-белый

Область применения         внутри помещения

Температура основания     мин. +17 С  

Расход                                 А 4 или молтопреновый

                                             валик - ок. 150-200 г/м2

                                             на каждую сторону

Полы с подогревом            можно использовать

Нагрузка роликов               можно использовать

(согласно DIN EN 12529) 

Время подсыхания*           30-60 минут 

Рабочее время*                   ок. 2 часов

Готов к нагрузке*               сразу же

Окончательная прочность через 72 часа

Срок хранения                    не менее 6 месяцев, не

                                             допускать замораживания

GISCODE по TRGS 610     D1 - с низким содержа-                                                     

                                              нием хроматов 

* - при +20 С и 65% относительной влажности воздуха. Высокие температуры и низкая влажность уменьшают, низкие температуры и высокая влажность увеличивают приведенные значения.

Подготовка основания

Основание должно быть чистым и сухим, прочным, без трещин, свободным от веществ, ухудшающих схватывание. До начала проведения работ проверить соответствие качества основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.

Наливные ангидритные и кальциево-сульфатные основания должны быть отшлифованы и обеспылены.

В случае несоответствия основания вышеперечисленным требованиям сообщить об этом заказчику.

Перед приклеиванием покрытия контактным способом необходимо убедиться в том, что основание ровное. В противном случае, предварительно загрунтовав, нанести смесь для выравнивания.

Удалить с имеющегося основания пыль при помощи промышленного пылесоса. Сильновпитывающие основания загрунтовать грунтовками Okamul HD 11 или Okatmos EG 20, разбавленными водой в соотношении 1:3. Невпитывающие основания рекомендуется прошлифовать.  

Порядок работы

Содержимое ведра хорошо перемешать. После этого нанести клей крупнопористым молтопреновым валиком на обратную сторону покрытия. При этом необходимо следить за тем, чтобы клей проник во все структурные неровности, особенно при нанесении на обратную сторону текстильных покрытий. 

После этого нанести клей Okamul K 5    зубчатым шпателем А 4  на основание. Как правило, клей должен наноситься и на обратную сторону покрытия, и на основание!

Дать клею подсохнуть в течение 30-60 минут – клей должен стать бесцветным и прозрачным. На невпитывающих основаниях время подсыхания соответственно увеличивается. 

Точно уложить покрытие на покрытое клеем основание и тщательно притереть по всей поверхности. Пробковые покрытия простучать резиновым молотком и через приблизительно 1 час снова притереть в местах стыков. 

Инструмент                                                                    .

Крупнопористый мол- –  для нанесения клея на об-

топреновый  валик           ратную сторону покрытия 

А 4                                  –  для нанесения клея на

                                            основание

Очистка инструмента 

Используемый инструмент сразу по окончаниии работы промыть водой. 

Охрана труда

Продукт не содержит органических растворителей. Не воспламеняется. При работе желательно проветривать помещение и использовать защитный крем для кожи.   

Упаковка                                       Артикул

44 х  6 кг пластиковое ведро       48003

Внимание! 

С появлением данной технической информации все ранее вышедшие издания теряют свою силу. Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности за  результат выполненных работ на отдельно взятом строительном объекте, т.к. нам не известны реальные условия проведения работ и соблюдения технологии. В любом случае перед массовым применением материала рекомендуется произвести практический опыт.

