
OKAMUL PU

Клей на основе полиуретана
· не содержит растворителей 

· универсальный в применении

· легко наносится

· предназначен для использования внутри и снаружи помещений

· может использоваться на полах с подогревом

· можно наносить на основания в помещениях, в которых используются автопогрузчики
Свойства и область применения

Не содержащий растворителей, двухкомпонентный  клей на основе полиуретана с очень низким уровнем эмиссии для приклеивания покрытий из резины, покрытий, использующихся снаружи помещений, и т.п.
Okamul PU обладает очень высокой адгезией и после отверждения становится прочным и устойчивым к воздействию влаги и неблагоприятных климатических условий.
Технические характеристики

Цвет                                                     бежевый / желтый
Область применения                          внутри  и снаружи 
                                                              помещений
Нагрузка роликов кресел                    можно использовать 

(согласно DIN EN 12 529)       

Расход при использовании:

- зубчатого шпателя А1                      ок. 350-400 г/м²

- зубчатого шпателя В1                      ок. 500-600 г/м²

- зубчатого шпателя В3                      ок. 900-1300 г/м²

Температура основания                     мин. +17 °С
Рабочее время*                                  ок. 30 минут

Время выжидания после нанесения

клея перед укладкой покрытия*        укладывать сразу
Готов к нагрузке*                                примерно через 24 часа
Окончательная прочность*               примерно через 5 дней
Полы с подогревом                            можно использовать
Содержание опасных веществ         компонент В является

                                                             вредным для здоровья

                                                             веществом
Срок хранения                                    не менее 6 месяцев
GISCODE                                             RU 1 по TRGS 610 

EMICODE                                             EC 1 по GEV
* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха уменьшают, более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают данные значения.

Подготовка основания

До начала проведения работ  необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.

Основания согласно инструкции BEB должны быть предварительно обработаны.

На впитывающие, пористые и запыленные основания рекомендуется нанести грунтовку Okapox GF. Неровности необходимо выровнять с помощью шпаклевочных масс Servoplan.
На основания в помещениях, где используются автопогрузчики, а также в помещениях с повышенной влажностью следует нанести шпаклевочную массу Servoplan PU-S.
Порядок работы

Отверткой несколько раз проткнуть дно верхней емкости и дать отвердителю полностью перетечь в нижнюю емкость. Снять пустую верхнюю емкость и с помощью электромиксера тщательно перемешать оба компонента до однородной массы, затем перелить смесь в другую емкость и еще раз перемешать.

Затем нанести Okamul PU на основание с помощью подходящего зубчатого шпателя. При нанесении клея на очень гладкие основания следует использовать зубчатый шпатель с мелкими зубцами, чтобы избежать разбухания швов от клея. Необходимо обеспечить максимально возможный контакт клея с изнаночной стороной покрытия. 
В течение примерно 30 минут уложить и притереть покрытие. Примерно через 2 часа еще раз притереть или прокатать покрытие.
Следует также соблюдать указания по укладке производителей покрытия.

Очистка инструмента 

Сразу по окончании работ очистить инструменты растворителем Okapren. Затвердевшие частицы клея можно удалить только механическим способом. 

Инструменты и расход 

	Зубчатые 

 шпатели
	        Вид покрытия
	        Расход

	TKB А1
	ххх

	ок. 350-400 г/м²

	TKB B1

	ххх


	ок. 500-600 г/м²

	TKB B3
	Покрытие3

	ок. 900-1300 г/м²


Расход зависит также от структуры основания.

Внимание!

Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний. 

Упаковка на палетте                                 Артикул

хх х 9,6 кг. канистра компонент А                            46022
хх х 2,4 кг. канистра компонент В                            46023
60 х 6 кг. жестяная канистра из двух емкостей      44071
