
Teхническая информация
OKAPOX GF
Грунтовка на основе эпоксидных смол
· не содержит растворителей и воды

· предназначена специально для критических оснований

· используется для торможения испарения влаги с зацементированных оснований

· используется как вяжущее средство при приготовлении строительного раствора на основе эпоксидных смол

Свойства и область применения

Не содержащая растворителей и воды, жидкотекучая, двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидных смол с очень низким уровнем эмиссии для предварительной обработки впитывающих и не впитывающих оснований перед проведением шпаклевочных и укладочных работ.

Okapox GF может использоваться для торможения испарения остатков влаги с зацементированных оснований, а также в качестве вяжущего средства при приготовлении строительного раствора на основе эпоксидных смол.

Технические характеристики

Цвет                                           желтоватый прозрачный          

Область применения                внутри и снаружи помещений,      

                                                   на стенах и полах

Плотность                                  1,20 г/см³

Прочность на сжатие                ок. 60 N/мм²

Прочность на изгиб                   ок. 35 N/мм²

Прочность адгезии                    разламывание бетона

Температура основания           от +10°С до +25°С

Термостойкость                         от -20°С до +60°С  

Расход                                        ок.200-300 г/м² в качестве
                                                    грунтовки;                                           

                                                    ок.400-500 г/м² для

                                                    торможения испарения влаги

Пропорция смешивания           упаковка 7 кг.:

                                                    5 кг. комп. А / 2 кг. комп. В;

                                                    упаковка 3,5 кг.:

                                                  2,5 кг. комп. А / 1 кг. комп. В

Расход кварцевого песка          ок.2,5 кг/м² 

                                                    (зернистость 0,6-1,0 мм)                                                                                           

Полы с подогревом                    можно использовать

Рабочее время*                          ок.30 минут

Готов к нагрузке/                        прим.через 12 часов (без

дальнейшей обработке*            добавл. растворителей)

Полное отверждение*                прим.через 7 дней

Содержание опасных                Компонент А: раздражает 

веществ                                       слизистые оболочки

                                                    Компонент В: едкое вещ-во               

Срок хранения                            не менее 12 месяцев,

                                                     хранить в сухом месте 

                                                     при температуре 

                                                     от +10°С до +20°С

GISCODE                                    RE 1 по TRGS 610

EMICODE                                    EC 1 по GEV
* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры уменьшают, более низкие температуры увеличивают данные значения.

Подготовка основания

До начала проведения работ  необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.

Основания согласно инструкции BEB должны быть предварительно обработаны.

В помещениях, где используются автопогрузчики основание должно выдерживать последующие нагрузки.

Порядок работы

Отверткой несколько раз проткнуть дно верхней емкости и дать отвердителю полностью перетечь в нижнюю емкость с массой. Снять пустую верхнюю емкость и с помощью электромешалки тщательно перемешать оба компонента до однородной массы, затем перелить смесь в другую емкость и еще раз перемешать.

Использование в качестве грунтовки:

Равномерно нанести Okapox GF на основание с помощью валика из овечьей шерсти. При первом нанесении на сильно впитывающие основания и под не пропускающие испарения покрытия грунтовку можно разбавить с Okapox GF-V (макс. 10%) (если грунтовка не используется для торможения испарения влаги!). При добавлении 

Okapox GF-V смесь содержит растворители и время высыхания увеличивается до 48 часов. Сразу после полного отверждения (в течение 48 часов) нанести 2-й слой  чистой Okatmos EG 20/Okatmos UG 30.

Исключения:

- поверхности с высокой механической нагрузкой (при использовании автопогрузчиков с вильчатым захватом, слои шпаклевки как полезный (эксплуатационный) слой);
- при нанесении слоя шпаклевки толщиной свыше 5 мм;

- контаминированные основания (остаточный экологический ущерб, напр. запахи летучих органических соединений);

- в сочетании с загустителем Okamul PU-FCA.

Сразу после просачивания первого слоя наносится второй слой чистой Okapox GF (расход  ок.300 г/м²). Затем обсыпать свежеобработанную поверхность кварцевым песком, зернистость 0,6-1,0 мм (расход ок.2,5 кг/м²).

Для торможения испарения остатков влаги Okapox GF используется в объеме до макс. 7,0 весовых % для бетонных оснований и до 5,0 весовых % для зацементированных оснований.

При использовании в качестве вяжущего средства при приготовлении строительного раствора на основе эпоксидных смол Okapox GF перемешивается до однородной массы с кварцевым песком из расчета: на 1 кг. грунтовки до 6 кг. кварцевого песка (зернистость 0,6-1,2 мм).
Очистка инструмента 

Сразу по окончании работ очистить инструменты с помощью Okapox GF-V. 

Хранение 

Хранить в сухом месте. В закрытой заводской упаковке срок хранения не менее 12 месяцев. При более длительном хранении реакционная способность может ослабнуть. Возможные проявления кристаллизации при частой смене температур можно устранить при нагревании грунтовки на водяной бане при температуре +50°С в течение ок. 2 часов. После этого материал можно снова использовать. Осуществлять хранение грунтовки согласно инструкции о хранении вредных для воды веществ.                                                                  

Внимание!

Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний. 

Упаковка                                                      Артикул

45 х 7 кг.  жестяная упаковка из двух емкостей           48038
60 х 3,5 кг. жестяная упаковка из двух емкостей         48039
