
Техническая информация
OKAPREN KK extra
Специальный контактный клей
· обладает высокой адгезией
· имеет длительное «рабочее» время
· выдерживает нагрузку роликов кресел 
· может использоваться на полах с подогревом

Свойства и область применения

Специальный клей на основе синтетического каучука для приклеивания различных покрытий контактным способом к стенам, полу и лестницам.
Okapren KK extra содержит растворители. При работе с ним следует соблюдать соответствующие меры предосторожности или использовать альтернативный клей, не содержащей растворители.
Технические характеристики

Цвет                                                     бежевый
Область применения                          внутри помещений
Нагрузка роликов кресел                    можно использовать

(по DIN EN 12 529)
Расход                                                 при нанесении зубчатым

                                                             шпателем А3: ок. 400 г/м²
Температура основания                     мин. +17 °С
Время выжидания после нанесения

клея перед укладкой паркета*           ок. 10-20 минут
Время укладки паркета*                     ок. 60  минут

Готов к нагрузке*                                сразу 
Окончательная прочность*               примерно через 72 часа
Полы с подогревом                            можно использовать
Содержание опасных веществ         легко воспламеняется
Срок хранения                                    не менее 6 месяцев
GISCODE                                             S 1 по TRGS 610 

* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха уменьшают, более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают данные значения.

Подготовка основания

До начала проведения работ  необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.

Перед нанесением контактного клея основание должно быть выровнено подходящей шпаклевочной массой Servofix, Servoplan или Servoalpha. На основания из наливного асфальта и битуминозные основания шпаклевочная масса наносится слоем толщиной минимум 2 мм.
При использовании контактного клея для восприимчивых к растворителям оснований необходимо проведение предварительных испытаний.
Порядок работы

Тщательно перемешать Okapren KK extra. Затем нанести клей на основание и на обратную сторону покрытия с помощью зубчатого шпателя А3 или кисти. Избегать образования наплывов клея. Клей наносится обязательно и на основание, и на обратную сторону покрытия.

По истечении времени выжидания после нанесения клея 10-20 минут (проба пальцем) покрытие укладывается ровно и точно и притирается. Позднейшие корректировки уже невозможны.
Следует также соблюдать технические указания производителей укладываемого покрытия.
Очистка инструмента 

Сразу по окончании работ очистить инструменты растворителем Okapren. 

Инструмент 

	Зубчатые 

 шпатели
	               Вид покрытия
	    Расход

	TKB А3

	Универсальный
	ок. 400 г/м²


Расход зависит также от структуры основания.

Внимание!

Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний. 

Упаковка на палетте                                 Артикул

45 х 10 кг. жестяная канистра                       60130
75 х 5 кг. жестяная канистра                         60131
50 коробок по 10 х 650 г жестяные банки    60084
