
Техническая информация
Клей для текстильных покрытий

OKATEX 01
· не содержит растворителей

· очень низкий уровень эмиссии

· легко наносится 

· высокая начальная схватываемость и окончательная прочность

Свойства и область применения

Не содержащий растворителей дисперсионный клей с очень низким уровнем эмиссии для приклеивания текстильных покрытий, иглопробивных покрытий, ПВХ-покрытий на нетканой войлочной или полиэстровой основе. Okatex 01 обладает высокой начальной схватываемостью и окончательной прочностью. Устойчив к очистке текстильных покрытий по методу струйной экстракции и воздействию жидких моющих средств в соответствии с требованиями RAL 991 A2. 

Технические характеристики

Цвет                                     кремово-белый

Область применения         внутри помещения

Температура основания     мин. 17 С  

Расход                                 В1 ок. 400 г/м2

                                             В2 ок. 500 г/м2

Полы с подогревом            можно использовать

Нагрузка роликов               можно использовать

(согласно DIN EN 12529) 

Время подсыхания*           10-15 минут 

Рабочее время*                   ок. 20  минут

Готов к нагрузке*              через 24 часа

Окончательная прочность через 72 часа

Срок хранения                    не менее 12 месяцев, не

                                             допускать замораживания

GISCODE по TRGS 610     D1 - с низким содержа-                                                     

                                              нием хроматов 

* - при +20 С и 65% относительной влажности воздуха. Высокие температуры и низкая влажность уменьшают, низкие температуры и высокая влажность увеличивают приведенные значения

Подготовка основания

Основание должно быть чистым и сухим, прочным, без трещин, свободным от веществ, ухудшающих схватывание. До начала проведения работ проверить соответствие качества основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.

Наливные ангидритные и кальциево-сульфатные основания должны быть отшлифованы и обеспылены.

В случае несоответствия основания вышеперечисленным требованиям сообщить об этом заказчику.

Удалить с имеющегося основания пыль при помощи промышленного пылесоса. На невпитывающие основания,  предварительно загрунтовав, нанести смесь для выравнивания (мин. 2 мм). На впитывающие основания смесь для выравнивания наносится по необходимости.

Порядок работы

Содержимое ведра хорошо перемешать. После этого нанести клей подходящим зубчатым шпателем на 
основание. Дать клею подсохнуть в течение 10-15 минут. Наносить только такое количество клея, которое может быть выработано в течение “рабочего времени”. Уложить покрытие на покрытое клеем основание и притереть по всей поверхности. Покрытия, которые отходят от покрытой клеем поверхности, рекомендуется снова притереть и/ или прокатать валиком через 30-50 минут. 

Инструмент                                                                    .

В1 – ПВХ-покрытия на нетканой основе,       

         текстильные покрытия

В2 – текстильные покрытия

Очистка инструмента 

Используемый инструмент сразу по окончаниии работы промыть водой. 

Охрана труда

Продукт не содержит органических растворителей. Не воспламеняется. При работе желательно проветривать помещение и использовать защитный крем для кожи.   

Упаковка                                       Артикул

32 х 20 кг пластиковое ведро       48022

33 х 15 кг пластиковое ведро       48007

60 х   6 кг пластиковое ведро       48009

Внимание! 

С появлением данной технической информации все ранее вышедшие издания теряют свою силу. Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности за  результат выполненных работ на отдельно взятом строительном объекте, т.к. нам не известны реальные условия проведения работ и соблюдения технологии. В любом случае перед массовым применением материала рекомендуется произвести практический опыт.

