
Техническая информация
OKATMOS EF 12
Универсальный фиксирующий состав для ПВХ-покрытий на вспененной основе
· не содержит растворителей

· универсальный
· выдерживает нагрузку роликов кресел
· может использоваться на полах с подогревом
· возможно изготовление токопроводящего варианта
· улучшает гигиеническое состояние

Свойства и область применения

Не содержащий растворителей универсальный фиксирующий состав с очень низким уровнем эмиссии для препятствующей скольжению укладки текстильных рулонных покрытий (кроме иглопробивных и покрытий из натуральных волокон), ПВХ-покрытий на вспененной основе. Okatmos EF 12 растворяется в воде, поэтому при желании его можно легко удалить. Улучшает гигиеническое состояние и изолирует неприятные запахи.
Технические характеристики

Цвет                                     желтоватый
Область применения         внутри помещений
Температура основания    мин. +17 С  

Расход                                ок.100-200 г/м² в завис. от основания                                                                                    
Полы с подогревом            можно использовать

Нагрузка роликов               можно использовать

(согласно DIN EN 12529) 

Время высыхания*             около 10-20 минут для обычных     
                                             покрытий

Рабочее время*                  до 12 часов
Готов к нагрузке*                через 24 часа

Окончательная прочность* через 72 часа

Срок хранения                    не менее 12 месяцев,
                                             предохранять от низких

                                             температур

GISCODE                             D1 по TRGS 610
EMICODE                             EC 1 по GEV
* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха уменьшают, более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают данные значения.
Подготовка основания

До начала проведения работ  необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям.
Кальциево-сульфатные основания согласно инструкции BEB должны быть предварительно обработаны.
Старые использованные покрытия должны быть очищены от средств по уходу и иметь хорошую схватывающую способность. При необходимости очистить с помощью средства Okamul GR.
Порядок работы

Okatmos EF 12 следует хорошо перемешать.
После этого нанести закрепляющее средство на основание с помощью молтопренового валика или зубчатого шпателя. После высыхания в течение 10-15 минут уложить и притереть покрытие по всей поверхности.
По окончании срока эксплуатации удалить закрепленное покрытие и возможные остатки вспененной основы. Остатки закрепляющего средства удалить с помощью теплой воды с добавлением средства Okamul GR.
Старые использованные покрытия из-за использования закрепляющего средства могут слегка изменить цвет, что будет заметно при новом использовании этих покрытий.
Инструмент                                                                             
Молтопреновый валик
В 1 – при сильно структурированной обратной 
         стороне покрытия
Очистка инструмента 

Сразу по окончании работ промыть инструменты водой. 

Внимание!

Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний.
Упаковка                                                      Артикул

33 х 12 кг. овальное пластиковое ведро    49011
60 х 6 кг. овальное пластиковое ведро      49012               
96 х 3 кг. овальное пластиковое ведро      49013
