
Техническая информация
Фиксирующий состав для ковровой плитки
OKATMOS ER 15

· не содержит растворителей

· предназначен специально для ковровой плитки
· легко наносится
· может использоваться на полах с подогревом

· возможно изготовление токопроводящего варианта
· улучшает гигиеническое состояние
Свойства и область применения

Не содержащий растворителей фиксирующий состав на дисперсионной основе для укладки ковровой плитки во внутренних помещениях. Состав может наноситься валиком и допускает многократное удаление и укладку ковровых плиток. Благодаря специальным добавкам с гигиенизирующими свойствами Okatmos ER 15 препятствует появлению неприятных запахов.
Технические характеристики

Цвет                                                     белый
Область применения                          внутри помещений
Расход                                                 ок. 50-100  г/м² в

                                                             зависимости от структуры

                                                             основания 

Температура основания                     мин. +17 °С
Время выжидания после нанесения

состава перед укладкой покрытия*   ок. 10-60  минут

Время укладки покрытия*                  неограниченно
Полы с подогревом                            можно использовать

Срок хранения                                    не менее 12 месяцев,

                                                             предохранять от низких

                                                             температур
GISCODE                                            D 1 по TRGS 610 

EMICODE                                            EC 1 по GEV
* - при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха уменьшают, более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают данные значения.

Подготовка основания

До начала проведения работ  необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. 

Основания согласно инструкции BEB должны быть предварительно обработаны.
Порядок работы

Тщательно встряхнуть и перемешать Okatmos ER 15. Затем нанести фиксирующий состав с помощью  молтопренового валика на основание. По истечении времени выжидания после нанесения состава 10-60 минут уложить ковровую плитку и тщательно притереть или прокатать ее по всей поверхности.

При укладке ковровой плитки на двойные элементы основания  необходимо следить за тем, 
чтобы фиксирующий состав не попадал в швы элементов и не склеивал их.

Очистка инструмента 

Сразу по окончании работ промыть инструменты водой. 

Инструменты и расход 

	Инструменты
	              Вид покрытия
	     Расход

	Молтопреновый валик
	Ковровая плитка
	ок. 50-100 г/м²


Расход зависит также от структуры основания.

Внимание!

Вышеприведенные данные являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведение предварительных испытаний. 
Упаковка на палетте                                 Артикул

60 х 10 кг. пластиковая канистра               49016
