
Teхническая информация
OKATMOS EG20
Грунтовка
-обладаетвысокой адгезией
-улучшаетгигиеническое состояние и предотвращает появление неприятныхзапахов
-подходитдля впитывающих и не впитывающих оснований
-несодержит растворителей и обладает очень низким уровнемэмиссии
-оченьбыстро высыхает
Свойстваи область применения
Несодержащая растворителей, улучшающая гигиену грунтовка с очень низким уровнемэмиссии и высокой адгезией дляпредварительной обработки впитывающих и не впитывающих оснований, а такжестарых, несущих и водостойких клеевых слоев.
Непригодна для растворимых в воде сульфито-щелочных и битумныхклеев.
Грунтовка OkatmosEG 20служитдля защиты и улучшения гигиены жилых помещений, так как обладает эффектомуменьшения неприятных запахов.
Техническиехарактеристики
Цвет                                                       белый
Область применения                           внутрипомещений
Температура основания                       мин. +17 С 
Расход                                                   ок. 75-150 г/м²                                                                                                                  
Полы с подогревом                              можно использовать
Время высыхания*:                              ок. 0,5-3 часов
- основания из древесины                   ок. 24 часов
- кальциево-сульфатные основания   мин. 24 часа    
ШпаклевкуServoalpha AF 1000можнонаносить сразу после видимого высыхания грунтовки.
Срок хранения                                     не менее 12месяцев,
                                                              предохранять отнизких
                                                              температур
GISCODE                                              D1 поTRGS610
EMICODE                                              EC1 поGEV
* - при температуре +20°С иотносительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры и низкаявлажность воздуха уменьшают, более низкие температуры и высокая влажностьвоздуха увеличивают данные значения.
Подготовкаоснования
До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основаниядействующим нормам, правилам и технологическимтребованиям.
Основания согласно инструкцииBEBдолжны бытьпредварительно обработаны.
Порядокработы
Грунтовка OkatmosEG 20наносится на основание в неразбавленном виде спомощью валика из овечьей шерсти или щетки. Избегать образования лужиц ирасслоения. При нанесении на цементные или кальциево-сульфатные основанияOkatmos EG 20можно разбавить водой в пропорции от 1:1 до 1:3 взависимости от впитывающей способности основания. При нанесении грунтовки подпаркетный клей Bakit PPKее разбавляют водой впропорции 1:1.

При разбавлении с водой впропорции 1:1 улучшающее гигиену воздействие грунтовки сохраняется.

Очисткаинструмента
Сразу по окончании работ промыть инструментыводой.
Внимание!
Вышеприведенные данные являютсярезультатом обобщения накопленного ранее практического опыта и носятрекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случаеиспользования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или снарушением техники выполнения работ. В любом случае рекомендуется проведениепредварительных испытаний.
Упаковка                                                     Артикул
60 х 10кг. пластиковая канистра               49002
96 х 5кг. пластиковая канистра                 49025              
50коробок по 12 шт. х 1 кг. пласт.бутыль 49003
