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Техническая информация
PERA – PU 100
PERA – PU 100 (однокомпонентный паркетный клей на основе       полиуретана)
Область применения: PERA – PU 100 представляет собой однокомпонентный, не содержащий воду и растворители паркетный клей, предназначенный для приклеивания массивного, мозаичного, штучного паркета, паркетной доски, паркета из экзотических пород древесины, а также ламината к подготовленным и пригодным к укладке паркета основаниям.

Спецификация:

· однокомпонентный

· полностью готовый к использованию
· не содержит растворители
· не содержит воду
· имеет очень маленький расход

· может использоваться на полах  с подогревом

· выдерживает нагрузку роликов кресел (в соответствии с требованиями DIN 68 131)

Технические характеристики:

· Основа: полиуретановые смолы
· Плотность: 1,4 г/см³
· Температура во время работ: не ниже +15°С
· Относительная влажность воздуха: не выше 65%

· Расход: 600-1000 г/м² (зубчатые шпатели В3 или В11)
· Время выжидания после нанесения клея перед укладкой паркета: не требуется

· Время на укладку паркета: около 45 минут

· Окончательная прочность: примерно через 48 часов
Все приведенные данные могут изменяться в зависимости от климатических условий.

Подготовка основания: 
Основание должно соответствовать требованиям DIN 18 356 «Паркетные работы», т.е. должно быть ровным, сухим, чистым и прочным, без трещин и сколов. На сильно впитывающие и пористые основания, а также на бесшовные полы с подогревом следует предварительно нанести грунтовку PERA-PG 60. 
В помещениях, где возможно значительное повышение влажности, необходимо провести работы по изоляции избыточной влажности.

Нанесение: 

Равномерно нанесите клей PERA-PU 100 на подготовленное основание с помощью подходящего зубчатого шпателя, избегая образования натеков. Следует наносить только такое количество клея, на которое в течение 45 минут может быть уложен паркет. Паркетные планки укладываются на свеженанесенный клей и тщательно подбиваются. Следите за тем, чтобы клей распределялся по всей площади паркетной плашки. Не забывайте оставлять зазоры от стен в 10-20 мм. Примерно через 48 часов паркет можно шлифовать. При укладке паркета следуйте также указаниям производителя паркета. Во время перерывов в работе открытые емкости с клеем необходимо тщательно закрывать.
Очистка инструмента: До отверждения клея инструменты можно очистить с помощью растворителя.
Хранение: В плотно закрытой заводской упаковке в сухом месте – около 6 месяцев. Не хранить при температуре ниже +5°С!

Утилизация: Удалить остатки клея из емкости с помощью шпателя, после чего утилизировать вместе со строительным мусором.

Код содержания опасных веществ: RU 1

Упаковка: 15 кг (ведро)

Примечание: Техническая информация основывается на научных разработках и накопленном практическом опыте. Производитель не может нести ответственность в случае применения продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. Со своей стороны, производитель гарантирует, что все продукты “Pera” производятся и поставляются одного уровня качества.  

