[image: image1.jpg]RAMGE Chemie GmbH




Техническая информация
PERA – PU 200
PERA-PU 200-двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей. 
Область применения: Предназначен для штучного паркета(10мм), паркетной доски, паркета из экзотических пород дерева, ламината и торцового паркета.

Требования: Поверхность основания должна быть ровной, прочной, без трещин и пыли, сухой. Очень пористое покрытие (основание) должно быть обработано PERA-PG 60 PU-грунтовкой. Особое внимание следует уделять работам в помещения с повышенной влажностью. Следует проделать герметизацию, загрунтовать щели, швы.

Спецификация:

- не содержит растворители

- безводный

- сильно эластичный

- быстросохнущий

- подходит для пола с подогревом

Технические данные:

Цвет - коричневый

Консистенция - жидкий

Вес(плотность)-компонент А 1,70гр.,/см3


В 1,23гр/см3

Рабочее время – 45 мин. При температуре +20.

Время укладки- 60мин. При температуре +20.

Расход- 750-1200гр/м2 шпатель В3/В11

Полное затвердение - через 48 часов

Внимание: компонент В содержит вредные для здоровья вещества.

Рекомендации по использованию:

Перемешать компоненты клея А и В в однородную массу и равномерно наносить на поверхность основания шпателем. Паркет укладывать легким нажатием на свеженанесенный клей. Во время укладки температура пола и в самом помещении не должна быть менее +15.Влажность воздуха не должна быть более 65%.Шлифовка и покрытие лаком возможно через 48 часов. Рекомендуем провести пробную укладку.

Уход:

Застывшие остатки клея удаляются механическим путем. Возможно использование разжижителя.

Хранение:

Хранить в закрытом виде и в сухом помещении. Срок хранения- 12 месяцев.

Температура воздуха в помещении не должна быть ниже +5.
