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Kesto STANDARD
Дисперсионный клей для паркета
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей на основе ПВА для приклеивания мозаичного, штучного паркета (небольших размеров и из пород древесины, не сильно чувствительных к воздействию влаги). Применяется также для приклеивания фанеры на бетонное основание, с предусмотренным механическим креплением к основанию (дюбелями).
ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Бетонная основа, фанера, ДСП. Поверхность должна быть сухой , прочной, ровной, очищенной от пыли, остатков старых покрытий, пятен масла. Слабопрчный верхний слой бетона необходимо удалить с поверхности стяжки путем шлифования до приклеивания паркета и тщательно очистить с помощью пылесоса.
СВОЙСТВА
* готов к применению
* быстрое время схватывания
* хорошо наносится
* высокая начальная адгезия 
* эластичный клеевой шов, стабилен при старении
* не горючий 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Тип клея
	диспресионный клей на основе ПВА

	Растворитель
	вода

	Плотность
	ок. 1.2 кг/л

	Время для работы
	10-20 мин  (зависит от типа поверхности)

	Минимальная рабочая температура
	15(С

	Влажность воздуха  
	не более 80%

	Рекомендуемая влажность паркета
	до 8%

	Рекомендуемая влажность основания
	дерево (фанера, ДСП) -  8...12 %
бетон                  -  3% вес. (или 85% отн.)

	Время открытой выдержки
	0 мин (немедленное приклеевание)

	Время готовности паркета к шлифовке
	7 дней

	Расход
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деревянное основание (фанера)    0.65 - 1.2 кг/м2
бетонное основание  0.85 - 1.3 кг/м2
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	Упаковка
	18 кг

	Условия хранения
	Хранить при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке. После длительного хранения перемешать перед применением.

	Срок хранения
	1 год в оригинальной упаковке


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Паркетные полы:
Клей наносится на облицуемую поверхность ровным слоем зубчатым шпателем, но только на такую часть, которую можно успеть покрыть паркетом, пока клеевая поверхность является свежей. Паркетные планки прижимаются к основе. После приклеивания проверить путем простукивания, что паркет по всей поверхности прикреплен к основанию. Между неподвижными конструкциями, как напр. стенами и паркетом оставить зазор шириной 10-15 мм. Шлифование паркета рекомендуется производить не раньше, чем через 7 суток после приклеивания. Придерживайтесь рекомендаций производителя напольных покрытий. 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. На рабочем месте необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. После использования упаковку с остатками клея держать плотно закрытой. Воду после промывки инструмента можно выливать в канализацию. Затвердевшие остатки клея можно вывозить на свалку.  
Срок хранения и дату производства см. на упаковке.

Не допускать замерзания!

Беречь от детей!
Производитель
ООО "КИИЛТО-КЛЕЙ РАМЕНСКОЕ"
Россия, Московская обл., 140101 г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69 тел. (495) 708 46 70
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Внимание! Расход существенно зависит от зубчатости шпателя.
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